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INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri Aps. Ved at fglge instruktions-
bogen og anbefalingerne vedrgrende handtering og service vil du fa glaede af
dette produkt i mange ar.

Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvsteendige landmand
med hgije krav til funktionalitet.

BEMARK!
Dette bilag er en sammenfatning af den engelske instruktionsmanual, som
leveres sammen med traktoren.



BRUGSANVISNING FOR M254-D

FOTON LOVOL INTERNATIONAL HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.



For bestilling af reservedele: Angiv traktorens produktionsar og -maned samt identifikationsnummer.
Forskellige placeringer af typeskilt: (yderligere oplysninger om placering findes i originalmanualen).

DATOMARKAT
= Placeret foran i ven-
y stre side af instru-
mentpanelet
TYPESKILT
Placeret nederst til
hejre pa forersae-
det
"CAB-NAMEPLATE” TYPESKILT
F@RERHUS - TYPE- Placeret nederst til

SKILT hgjre pa instrument-

Placeret pa venstre breettet
forerder



Brugervejledning (Instructions to the user)

Tak for din tillid til vores virksomhed og for, at du valgte en traktor fra Lovol. For korrekt, sikker og effektiv brug, lzes og forsta de vigtige
oplysninger, som beskrives nedenfor.

10.

Det er ngdvendigt at lzese denne brugsanvisning, inden traktoren tages i brug, uanset om du har relevant kerselserfaring eller ej. Dette
vil hjeelpe dig med at kere traktoren hensigtsmaessigt og mere effektivt.

Inden kersel! Laes og folg ngje brugsanvisningen samt instruktionerne til motoren og landbrugsredskabet, dette giver flere gkonomiske
fordele og forlzenger levetiden pa maskinen. Specifikationerne skal falges ngje og implementeres for at kunne kgre og servicere trakto-
ren korrekt og for at kunne opnd den bedste ydeevne for traktoren.

Det er forbudt pa nogen made at foretage sendringer pa traktoren, da dette kan pavirke traktorens ydeevne og dermed fordrsage ulykker.
Og desuden vil dette betyde, at du misten retten til service, reparation, eventuel erstatning eller kompensation.

Pa grund af varierende jordbundsforhold kan der vaere forskellige anbefalinger til forskellige anvendelser og anvendelsesparametre i
brugsanvisningen. Veelg derfor de valgmuligheder, som passer til netop din aktuelle situation.

Traktoren ma kun repareres, serviceres eller vedligeholdes af personer, som har viden om maskinens egenskaber og relevante sikker-
hedsanordninger.

Fereren skal have et gyldigt kerekort udstedt af motorkontoret.

Overhold feerdselsreglerne pa offentlige veje, og folg de geeldende bestemmelser for korsel af traktor med bugseret redskab pa offentlig
vej.

Anvend ikke traktoren til noget andet end det, der er beskrevet i brugsanvisningen; ellers kan traktorens ydeevne blive pavirket, eller der
kan opsta andre fejl.

Denne brugsanvisning skal hjeelpe fereren med at opna et hgjt driftsniveau. Informationer sdsom tekniske data, illustrationer og beskri-
velser m.m. er begraenset til drift, vedligeholdelse og reparation.

Produktinformationer, som beskrives i denne manual, henviser til den forste version af produktet. Brugsanvisningen kan aendres uden
forudgdende meddelelse herom. Brugeren skal altid veere opmaerksom pa opdateringer af informationer.

(Oversikt - Overview) Denne manual giver en detaljeret introduktion til sikkerhedsforanstaltninger, indkering, anvendelse, teknisk vedlige-
holdelse, justeringer samt fejl, der kan opst3, og tilsvarende fejlsegningsinformationer for forskellige dele til LOVOLs traktor i TB-serien, som
kan anvendes af fgreren eller vedligeholdelsespersonalet.

Udvis forsigtighed, hvis dette symbol vises, idet det er en advarsel om potentielle skader, der kan opsta. Serg for at lzese informati-

2 I denne vejledning viser advarselssymbolet vigtige oplysninger om sikkerhed.

onerne under symbolerne og informere operatgren om dette.

Advarselssymboler identificerer vigtige sikkerhedsaspekter i denne manuel for at hjzlpe dig og andre med at undga faremomenter og ulykker.
Ved anvendelse af maskinen: Udvis storste forsigtighed!

Dette symbol indikerer, at der vil ske en alvorlig ulykke, hvis forskrifterne i instruktionsbogen ikke overholdes.
Ulykken vil medfere alvorlig personskade, muligvis dedsfald eller alvorlig tingsskade.

FARE!

Dette symbol indikerer, at der vil ske en ulykke, hvis forskrifterne i instruktionsbogen ikke overholdes. Ulykken

Advarsel! vil medfere alvorlig personskade eller tingsskade.

Dette symbol indikerer, at der kan ske en ulykke, hvis forskriften ikke overholdes. Ulykken vil medfere personska-
FORSIGTIG! | de eller tingsskade.

VIGTIGT! | Indikerer, at skader kan opsta pa maskinen eller omgivelserne.

OBS! Yderligere informationer.

Den originale brugsanvisning skal opbevares sammen med traktoren.



TILSIGTET ANVENDELSESFORMAL (Intended use)

LOVOLs traktor er en mellemstor traktor, som kan anvendes til flere formal i landbruget. Kendetegnende for traktoren er kom-
pakt struktur, let handterbarhed, fleksibel styring, steerk traekkraft, alsidig anvendelse og nem vedligeholdelse. Traktoren kan
f.eks. anvendes til plgjning, harvning, saning, hastning eller til andre formal, hvis den udstyres med egnede landbrugsredskaber,
til transport inden for landbruget, hvis man tager hensyn til treekkeretgjets traekforhold (forholdet mellem vognens samlede
vaegt og traktorens vaegt). Forholdet ma ikke vaere starre end 3. Der kan kobles forskellige maskiner til kraftudtaget, f.eks. halm-
snitter, eller kraftudtaget kan anvendes til at drive pumper eller teerskevzerk. Falg alle de krav, der star i manualen (se original-
manualen).

Brugeren skal ngje folge alle de betingelser for anvendelse, vedligeholdelse og reparation, som producenten har angivet, samt
de grundlzeggende krav til anvendelsesformalet. Hvis traktoren anvendes til andet end den formalsbestemte anvendelse, er det

et brud pa det geeldende anvendelseskrav.

Traktoren ma kun keres, serviceres eller vedligeholdes af personer, som har viden om maskinens egenskaber og relevante sik-
kerhedsfunktioner.

Overhold altid love og andre sikkerhedsregler samt trafikregler i det land, hvor traktoren bruges, for at undga ulykker.

Producenten er ikke ansvarlig for nedsat ydeevne, traktorskader eller personskade, som forarsages af ombygninger, eller hvis
traktoren anvendes til andet end det, den er beregnet til.



(Table of common units)

TID

S (sekunder)

min.

LANGDE

cm

m

km

KRAFT

N (newton)

kN (kilo Newton)

TILSPANDINGSMOMENT

Nm (Newtonmeter)

kg
MASSE
9
Pa
kPa
TRYK
MPa
kgf/cm? (kilogram-force/cm?)
TEMPERATUR °C
HASTIGHED km/t
ROTATIONSHASTIGHED o/min.
STROM A
VOLT \
L
VOLUMEN
ml
FLOW I/min.
kw
EFFEKT
Hk
OLIEFORBRUG g/kWh
BATTERIKAPACITET Ah




Sikkerhedsoplysningerne
Serg for, at du forstar instruktionsmanualen og advarselsmaerkaterne. Serg for, at advarselsmaerkaterne altid er godt synlige.
Hvis de forsvinder eller beskadiges, skal de erstattes med nye maerkater. Laer og husk korrekt arbejdsmetode. Traktoren ma ikke
modificeres, eendringer af traktorens konstruktion kan medfgre person- eller maskinskader, og/eller at traktorens levetid forkor-
tes. Der ma ikke foretages aendringer pa sikkerhedsventilen pa hydrauliksystemet. Et minimum af personligt beskyttelsesudstyr,
der ber anvendes bade under karsel og servicearbejde, er hjelm med hgrevaern for beskyttelse under kersel mod slag fra skarpe
kanter og lignende i ujeevnt terraen. Farstehjeelpskasse og mobiltelefon skal altid veere tilgeengelige, nar du arbejder alene.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER (Safety precautions)

1.1 Sikkerhedsregler og notater inden anvendelse (Safety rules and precautions for use)

"
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Kvalificerede brugere

FARE!
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Foreren skal laese og forsta instruktionsmanualen og advarselsmaerkater/symboler.

1. Fareren skal huske korrekt korsels- og arbejdsmade.

2. Fareren skal veere opmaerksom og overholde trafikreglerne og sikkerhedsinstruktionerne.
3. Det er ikke tilladt pd nogen made at foretage sendringer pa traktoren, hvis garantien fortsat
skal veere gaeldende.

Nar fareren skal kere maskinen, skal vedkommende have en god vurderingsevne.

Brug sund fornuft ved anvendelse af traktoren. Anvend aldrig traktoren, hvis du fgler dig slgj
eller traet, eller hvis du har indtaget alkohol. Personer under 18 ar, som ikke har karekort, ma
ikke kgre traktoren.

Fereren skal have et gyldigt kerekort og vide, hvordan man kerer en traktor.

Nybegyndere skal kere med lav hastighed, indtil personen har lzert, hvordan traktoren fun-
gerer.

Nar traktoren er parkeret et sikkert sted og er slukket, kan fareren forlade traktoren i hgjre
eller venstre side.

Foreren ma kun stige ned fra traktoren, nar traktoren er parkeret et sikkert sted, og motoren
er slukket.

Fare for barn i naerheden af traktoren. Barn mdé ikke opholde sig i neerheden af traktoren under korsel, service eller arbej-
de. Veer ekstra opmaerksom pd, om der befinder sig barn i det omrdde, hvor traktoren opbevares og anvendes.

Anvend hensigtsmaessigt taj. Anvend ikke lgstsiddende tgj eller smykker ved arbejde
med traktoren. Benyt hensigtsmaessige sko, ikke sandaler osv.



FORHOLDSREGLER (safety precautions)

Tankning

1. Veer opmaerksom under tankning, da olieprodukter og braendstof er brandfar-
ligt. Ved tankning ma traktoren ikke vaere i neerheden af ild.

2. Motoren skal veere slukket under tankning.

3. lld og rygning er forbudt under tankning .

4. Tor diesel af traktoren. hvis det har dryppet eller laekket under tankningen.

5. Braendstof- eller oliekvaliteten skal opfylde de krav, der findes i originalmanu-
alen

6. Det erforbudt at stille eksplosive og brandfarlige materialer i naerheden af
braendstoftanken.

Bortskaffelse af olie og andet affald

1. Forkert bortskaffelse af olie eller andet affald kan skade miljget.

2. Nar maskinen teammes for olie, skal olien haeldes i en taet beholder, der er velegnet
til olie. Det er ikke tilladt at opbevare olie i en beholder, som anvendes til mad eller
drikkevarer, for at undga, at olien ved en fejltagelse bliver drukket af andre og forar-
sager alvorlige skader.

3. Deterforbudt at spilde olie pa jorden eller temme den ud i aflgbet eller andre ste-

der, som farer til en vandkilde.
4, Kasseret olie, braendstof, kalevaeske, bremsevaeske, filter eller batteri ma ikke smides ud
eller temmes ud hvor som helst. Kontakt din kommune for at fa flere oplysninger.

VAR OPMARKSOM PA HYDRAULISKE RGRLEDNINGER

g ; ADVARSEL: Udlaxkkende olie under tryk kan gennemtraenge huden og forarsage alvorlige ska-

der. Brug ikke dine haender, nar du seger efter uteetheder, anvend i stedet et stykke pap eller kar-
ton for at undga skader pa hander eller krop, som kan forarsages af udleekkende olie.

Hvis nogen kommer til skade pga. hydraulikolie, skal personen direkte pa hospitalet for at fa den
ngdvendige behandling.

INSTRUKTIONER VEDR. N@DSITUATIONER
RING 112, HVIS DER OPSTAR EN N@DSITUATION

1. Ved bremsefejl, hold rattet stabilt, styr traktoren til et sikkert sted og sluk motoren.

2. Huvis styrerattet ikke fungerer, stands traktoren gjeblikkeligt (treed pa bremsen) og sluk for traktorens motor.

3. Hav altid mobiltelefon eller ngdtelefon tilgeengelig, nar du arbejder alene. Farstehjeelpskassen og brandslukkeren skal opbevares
lettilgaengeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service. Ring 112 eller kontakt den lokale redningstjeneste, afhaengigt af, hvad der er
relevant i den pageeldende situation.

4. Med henblik pa at kunne garantere din og andres sikkerhed, forsag ikke at kare traktoren, nar den ikke fungerer, som den skal. Traktoren
ma forst anvendes, efter den er repareret. Fereren ma forst starte traktoren, nadr omgivelserne er sikret.

5. Hvis der opstar brand i traktoren, sluk motoren og sluk branden med en brandslukker. Ret brandslukkeren mod roden af flammen, sand
kan ogsa anvendes til at slukke branden med.



FORHOLDSREGLER - (Safety Precautions)

KORREKT MEKANISK STOTTE

1.

w

Mekanisk stette skal altid anvendes, nar traktordele eller redskaber, som er tilkoblet traktoren, er lgftet. Risiko for klemning!
Risiko for, at de falder pa jorden, hvis de ikke sikres ordentligt.

Anvend ikke hullede materialer sdsom teglsten eller andre materiale, der kan knuses i stykker under et vist tryk.

Arbejd aldrig under en traktor, som kun er laftet op vha. en donkraft.

Inden du anvender en donkraft, er det vigtigt, at du laeser manualen til donkraften igennem, det er forbudt at overbelaste
donkraften. Donkraften skal altid hvilke pa et plant og hardt underlag.

Ved brug af donkraft ma traktoren kun statte pa seerlige steder: hgjre og venstre hjulakselhus i bageste aksel (2-3) og under
frontliften (1). Traktoren ma ikke laftes nedefra pa andre steder.

N@DUDGANG | FORERHUSET

Der er tre nedudgange, venstre og hajre der og traktorens bagvindue. | en ngdsituation
kan du lgfte derens lasehandtag for at dbne dgren eller dreje lasehandtaget med uret pa
bagvinduet for at abne vinduet og komme ud.

| en ngdsituation kan du ogsa anvende et knusningsveerktgj til at sla et hul i ruden, der er
stort nok til at kunne komme ud af fererhuset.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED TILKOBLING AF REDSKABER ELLER BUGSERING AF TRAKTOREN

Ved tilkobling af redskaber til traktoren skal motoren vaere slukket og traktoren parkeret pa et sikkert sted. Laes instruktionerne vedrgren-
de redskabet, installation, maerkater og brugsanvisningen, inden du tilkobler redskabet.

2. Anvendelsen skal udferes iht. brugsanvisningen. Traktoren ma ikke igangseettes, fer du har afsluttet installationen af det treekkende
redskab eller vognen.

3. Manglende viden kan fordrsage ulykker, og det er derfor vigtigt, at operataren har en vis viden om eller erfaring med, hvordan man
tilkobler redskabet til traktoren. Uddannet personale skal tilkaldes om ngdvendigt.

4. Redskabet skal seenkes og hvile pa jorden, inden du forlader traktoren.

5. Der ma ikke opholde sig personer i omradet mellem traktoren og vognen eller redskabet under arbejde.

ADVARSEL!

1. Anvend maskinen med forsigtighed for din og sikkerhedens skyld.

2. Ved start af traktoren skal du altid veere opmaerksom pa forholdene omkring dig, f.eks. en hindring pa vejen eller mennesker i omradet,
mellem traktoren eller redskabet/vognen for at kunne forhindre utilsigtet start og bevaegelse, som kan medfare uventede farer.

3. Forlad ikke farersaedet, ndr du skal starte traktoren. Inden du starter traktoren, serg for, at gearstangen er indstillet i neutral position,
kraftudtagsmanevrehdndtag og frontlifthdndtag skal veere udkoblet for at undga farer ved utilsigtet start.

4. Start ikke traktoren ved at foretage kortslutning, da traktoren i sa fald kan miste kontrollen under korslen og fordrsage utilsigtet fare, nar
gearkassen er indkoblet.

5. Pedalerne skal holdes fri for hindringer og skal kunne ga tilbage til udgangspositionen. Ting, som ruller og kan komme i vejen for peda-
lerne, ma ikke ligge pa gulvet i farerhuset. En ekstra fodpude eller -matte, som kan komme i vejen eller pavirke pedalernes bevaegelse,
ma ikke anvendes pga. risikoen for ulykker.

6. Nar traktoren er i bevaegelse, er det forbudt at stige ind i og ud af traktoren. Ingen ma kravle under traktoren, ndr motoren er i gang

7. Inden foreren forlader traktoren, skal traktoren parkeres pa et sikkert sted, motoren slukkes, gearet saettes i neutral position, handbrem-
sen treekkes, og ngglen tages ud af teendingslasen for at forhindre utilsigtet start.

8. Med henblik pa at opna en sikker korsel skal venstre og hgjre bremsepedal veaere indbyrdes afhaengige for at kunne styre hastigheden
jeevnt under anvendelse. Ved karsel under en bro eller tunnel skal fareren vaere opmaerksom pa lastens hgjde. Lasten ma ikke overskride
den maks. tilladte hgjde under broen eller tunnellen. Opbremsningen skal pabegyndes i god tid for at undga ulykker.

9. Ved korsel opad eller nedad en bakke skal der benyttes et lavt gear, det er forbudt at saette gearet i neutral position eller treede pa kob-
lingspedalen under korsel pa bakken. Det er strengt forbudt at skifte gear op og ned ved kersel pad en skraning for at undga risikoen for
at veelte.

10. Det er ikke tilladt at lave en skarp vending i hgj hastighed. Udfer ikke en skarp vending samtidig med en pludselig opbremsning for at

11.

forhindre, at traktoren veelter.
Felg de gzeldende trafikregler og -love ved karsel pa offentlig vej, overhold skiltning og trafiksignaler for at undga ulykker.



1. Felgreglerne for afstand til et andet keretgj, hold en afstand pa mindst 60 m for at undga kollision.

2. Jorden teet pa grefter, hulrum eller diger er skragbelig og kan muligvis ikke baere traktorens vaegt, tag en anden vej for at undga ulykker.

3. Det erforbudt at overbelaste traktoren.

4. Hvis traktoren anvendes om natten, eller nar det er merkt, skal der anvendes ekstra lys/lygter for at undga ulykker.

5. Hvis traktoren anvendes i hgstperioden eller ved arbejde, hvor gnister kan forarsage brand, skal der monteres gnistslukkere pa traktorens
udstedningsrer.

6. Huvis traktoren anvendes, ndr det regner, skal hastigheden saenkes.

7. Ved anvendelse af kraftudtag skal det sikres, at tilkoblingen af redskabet er udfert korrekt, og der skal anvendes beskyttelse.

8. Ved bugsering eller transport af redskab/maskine, sarg for, at redskabet/maskinen er godt forankret, og at transport- eller lasestifter er
monteret og ikke kan lasne sig. Ved frakobling, serg for, at ingen er i nzerheden.

9. Ved lgft skal motorens rotationshastighed reduceres for at undga kersel i hgj hastighed, f.eks. nar der anvendes et spil, som kan forarsage
maskin- eller personskader, hvis der opstar havari.

10. Hvis batteriet skal oplades, hold det langt vaek fra dben ild. Nar batteriet er opladet, skal stremmen slukkes.

11. Overhold hgjderestriktioner ved installation af elkabler.

12. Ker ikke traktoren pa steder, hvor den risikerer at veelte.

13. Farst ndr motoren er slukket, ma der fyldes vaeske pa traktoren. Dette geelder for at undga skader, som kan forekomme ved pafyldning,
f.eks. pafyldning af olie i motoren eller transmissionssystemet eller ved pafyldning af kelervaeske.

14. Ved anvendelse af trepunktsliften ma der ikke vaere andre end operatgren i naerheden.

15. Ved frakobling af maskinen eller redskabet, sarg for, at redskabet/maskinen hviler pa jorden.

16. Ved anvendelse af kraftudtag skal hastigheden tilpasses. K-akslens hastighed indstilles til 540/1.000 o/min.

17. Ved anvendelse af K-aksel skal operatgren sgrge for, at K-akslen er beskyttet i hele sin laengde. Beskyttelse skal altid anven-
des.

NOTER:

1. Bolte, matrikker og komponenter, som nemt lgsner sig, f.eks. hjulmgtrikker pa for- og baghjul, skal kontrolleres og efter-
spaendes regelmaessigt.

2. Ved anvendelse af kraftudtag skal det sikres, at tilkoblingen af redskabet er udfert korrekt, og der skal anvendes beskyttelse.
Sving ikke hurtigt, mens kraftudtaget kerer, for at forhindre beskadigelse af kardanknuden eller K-akslen. Hvis kraftudtaget
ikke anvendes, skal det altid frakobles.

3. Efter parkering skal ngglen altid tages ud af teendingsldsen, parkeringsbremse aktiveres og alle styrehdndtag indstilles i
neutral position.

4. Huvis traktoren skal parkeres, skal motoren slukkes. Traktoren saettes i farste gear, hvis traktoren parkeres med naesen opad
pa skraningen eller i bakgear, hvis den parkeres med naesen nedad. Blokér alle hjul med dertil egnede klodser for at forhin-
dre utilsigtet bevaegelse.

5. Installation af hjul skal udferes af uddannet personale

6. Huvis det er ngdvendigt at renggre vandtanken, skal motoren slukkes, og vandtanken skal kale ned, inden renggring udfe-
res.

7. Lees og folg sikkerhedsreglerne/-oplysningerne, inden reparation eller vedligeholdelse udferes.

VIGTIGE PUNKTER:

1. For traktorer, der lige er rullet ud fra fabrikken, er det vigtigt at fglge instruktionen om indkering af traktoren.

2. Felginstruktionerne omhyggeligt, og anvend vaesker i henhold til de stillede krav. Anvend en ren og korrekt type braendstof
og olie til motoren og transmissionen.

3. Inden traktoren startes, skal oliesystemet (olieniveau i motoren og hydraulik), elledninger og kalevaeskeniveau kontrolleres.
Efter opstart er det vigtigt at holde gje med maleren for netop de forskellige vaesker.

4. Inden du starter en maskine, som er koblet til traktoren, skal sammenkoblingen af K-akslen og traktorens kraftudtag kon-
trolleres. Under karsel ma vinklen mellem kardanakslen og kardanknudetransmissionen ikke overstige 15°. Efter korsel og
hvis maskinen er lgftet, ma vinklen mellem K-akslen og kardanknuden ikke overstige 20°. Inden kraftudtaget kobles til,
skal bearbejdningsmaskiner sdsom fraesere ikke vaere nedsaenket i jorden. Dette kan medfare skader pa traktorens kobling,
hgjden pa maskinen/redskabet skal veere mindst 200 mm fra jorden.

5. Maskine tilkoblet traktor, som transporteres, skal vaere fast i en position. Hvis fgreren skal forlade traktoren, skal maskinen
seenkes ned til jorden.

6. Hvis temperaturen er lavere end 0°C, skal der anvendes frostvaeske.

7. Anvend kun forhjulstraekket, hvis traktoren kerer i marken, eller hvis jorden er glat, og hjulene skrider ud. Det anbefales ikke
at bruge forhjulstraekket i andre situationer, da dette kan medfgre for tidlig slitage af transmissionen.

8. Anvend kun godkendte reservedele eller reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari.



Veer altid ekstremt forsigtig, hvis du skal dbne kglerldget, ndr motoren er varm. Hvis det er ngdvendigt at dbne kalerldget, vent
nogle minutter, indtil motoren er kalet ned, inden du dbner laget. Drej laget et trin for at frigare trykket, inden du dbner laget
helt.

Vedligeholdelse af elkomponenter

1. Afmonter batterikobling.

2. Ferst ndr batterikoblingen er frakoblet, ma der udferes vedligeholdelse/service pa elkomponenter.

3. ADVARSEL! Det er farligt at rgre ved svolsyre. Hvis syren kommer i kontakt med gjne, hud eller tgj, skyl med rigeligt vand.
Hvis du har faet syre i gjnene, skyl straks med vand, og kontakt med det samme en laege.

Ved unormal tilstand

1. Traktoren ma ikke kgres, hvis der er mistanke om fejl. Navnlig hvis olietrykket er for lavt eller hgjt, hgj vandtemperatur
eller ved unormal lyd eller lugt. Stands arbejdet straks, og kontrollér fejlen.
2. Ved smgringsvedligeholdelse eller justering under arbejdet i marken skal traktorens motor vaere sluttet.

RENSNING
Rengering af en traktor er vigtig for at bevare maskinens ydelse og liv. Dette skal gares regelmaessigt afhaengigt af brugsbetingelserne.
Nedenfor er nogle retningslinjer:

1. Efter hver brug under harde forhold.

Hvis maskinen bruges i stavede, mudrede eller beskidte miljger, skal den rengares efter hver arbejdsdag. Aggressive stoffer som salt eller
gedning kan fordrsage korrosion pa dele og skal skylles vaek efter at have afsluttet arbejdet.

2.1 regelmaessig vedligeholdelse.

Normalt skal der udferes en grundig rengering af maskinen i forbindelse med planlagte serviceintervaller.

3. Efter at have arbejdet med materialer, der kan forarsage blokeringer.

Hvis maskinen bruges til materialer, der let kan fordrsage blokeringer eller overtraek, sésom grus eller grees, skal rengering udfgres oftere.
4. For vinteropbevaring eller lang drift.

Hvis maskinen ikke skal bruges i et stykke tid, isser om vinteren, er det godt at ggre en grundig rengering for at undga snavs og fugt, der
forer til korrosion eller anden skade under opbevaring.

Regelmaessig rengering forhindrer ikke kun slid, men hjzelper ogsa med at registrere eventuelle fejl pa et tidligt tidspunkt.



1.2 ADVARSELSMARKATER OG SYMBOLER (Safety warning label)
Advarselsmaerkater skal altid veere synlige og rengares efter behov. Anvend ikke hajtryksspuler direkte pa advarselsmaerkaten.
Hvis dele med maerkater udskiftes, eller maerkaten bliver slidt eller pa anden made ubrugelig, skal du bestille nye maerkater.

ADVARSEL: Risiko for brandska-
der fra udstedningsgassystemet
og kglesystemet

Position: Lyddeemper, kaler

ADVARSEL: Forbud mod at
opholde sig inden for arbejdsom-
radet, nar lgftearmene anvendes
eller under tilkobling af redskaber,
risiko for alvorlige personskader
Position: Staenkskaerm

ADVARSEL: Passagerer ikke tilladt
POSITION: STANKSKARM

ADVARSEL: Personer ma ikke opholde
sig teet pa traktoren og kraftoverfars-
len, mens motoren/kraftoverfgrslen
anvendes. Risiko for alvorlige person-
skader.

Position: Staenkskaerm

ADVARSEL: Sluk motoren og tag neglen ud,
inden der udferes service, justering eller
vedligeholdelse!

POSITION: INSTRUMENTBRAT

ADVARSEL: Abn ikke motorhjelmen, og stik
ikke haenderne ind i motoromradet, nar
motoren er i gang, blaeseren kan forarsage
alvorlige skader!

POSITION: MOTORHJELM

ADVARSEL:Fgreren ma kun starte motoren
fra forersaedet
POSITION: INSTRUMENTBRAT

ADVARSEL: Laes instruktionsbogen inden
anvendelse og forsta, hvad advarselssymbo-

lerne betyder.
POSITION: INSTRUMENTBRAT

ADVARSEL: Fglg kravene til
sikringerne, ellers risiko for skade
og brand )

POSITION: TAT PA SIKRINGSHOLDE-
REN

ADVARSEL: Risiko for aetsningsskader,
se instruktioner for sikker vedligehol-
delse af batoteriet

POSITION: PA BATTERIET

ADVARSEL:Installer K-akselbeskyttel-
sen, ndr K-akslen ikke anvendes for at
forhindre personskader

POSITION: TAT PA K-AKSLEN

ADVARSEL:For at undga problemer med
trykluftssystemet til bremsen er det
ngdvendigt at dbne temmeventilen og
tomme eventuelt vand i trykluftstanken
ud hver 50. driftstime

Position: Trykluftbeholder til bremse

ADVARSEL: Ror ikke K-aksel eller red-
skaber, der er tilkoblet K-akslen, far
K-akslen er standset helt!

POSITION: KARDANAKSELSKJOLD

ADVARSEL! RISIKO FOR BRAND:

1. Forbudt at tanke pa arbejdsom-
radet eller under drift

2.Veer langt veek fra letanteende-
ligt materiale ved tankning

3. Fedtrester rundt om olietanken
skal tarres op

4. Rygning forbudt i neerheden af
traktoren

Position: Teet pd tankdeekslet



HANDTERINGSINSTRUKTIONER

(Operation instructions)

Bemaerk! Korrekt anvendelse af traktoren gger effektiviteten og mindsker risikoen for ulykker.
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TRAKTORMEKANISME OG REDSKABER

1 Frem- og bakgearstang

2 Koblingspedal

3 Handbremse

4 Gearstang

5 Styrehandtag - kraftudtag

6 Hydraulikudtag bagerst

7 Hgjt og lavt gear

8 Handtag - handgas

9 Venstre og hgjre bremsepedal
10 | Gaspedal

11 Styrepind

12 | Hydraulisk ophaengningssystem (blat hdndtag)
13 | Handtag 4-hjulstraek

14 | Differentialspaerre




INSTRUMENTBRAT

Bemaerk! Korrekt anvendelse af traktoren gger effektiviteten og mindsker risikoen for ulykker.

(se originalmanualen for at fa yderligere oplysninger).

INSTRUMENTBRAT

KOMBINATION AF KNAPPER: billeder og forklaring, se originalmanualen

LAMPER OG INSTRUMENTBRAT

VENSTRE | H@JRESTYR | FULDLYS- 08 FORVARM- (G))

STYR STYRKE | POSITIONS- | "= 0™ | urregenise
LYGTER

O @)

BATTERI LAVT | ADVARSEL | LAVIRYKS- | BATTERIET | PARKERINGS-

OPLADER | OQLIETRYK STYRING | ERAFLADET |  BREMSE

VIGTIGT! Nar traktoren er i gang, skal fereren altid vaere opmaerksom pa, hvordan forskellige handtag og
indikatorlamper fungerer. Hvis nogen af mangvreringshandtagene og indikatorlamperne ikke fungerer, skal

traktoren standses og funktionen kontrolleres.

TANDINGSLAS

ACC - Teender for ekstra elektrisk udstyr

ON - Teending Til
H - Starter forvarmning

ST - Efter forvarmning drejes direkte til ST for at starte motoren



START OG STOP MOTOREN

FORHOLDSREGLER INDEN START AF MOTOREN

«  Kontrollér, at alle tilslutninger sidder fast.

«  Kontrollér olieniveau og kelervaeske.

. Abn braendstofventilen ved at dreje hanen i samme retning som braendstofslangen.

«  Seet gear og kraftudtag i neutral position og regulering til Ioftearme i nederste position.

- Stil handgasbetjeningen i halvt aben position.

- For traktorer, som har staet stille i leengere tid, skal du inden start kontrollere, om der er luft i systemet. Hvis motoren er sveer at starte,
er der muligvis luft i systemet. Udluft ledningerne pa falgende made: Lgsn udluftningsproppen, der sidder ved dieselfiltret, og tryk
derefter handpumpen (se billede i slutningen af denne manual) pa braendstofpumpen for at lukke luften ud af oliesystemet fra tanken
til dieselfiltret. Tryk, indtil du kan se, at der ikke er bobler tilbage i den dieselolie, som kommer ud. Spaend derefter udluftningsproppen
igen. Losn udluftningsproppen ved braendstofpumpen. Udluft pa praecis samme made som tidligere instruktion.

VIGTIGT! Hold cellerne rene under kglingen, ellers er der risiko for, at motoren karer varm, og at der opstar skader. Det samme geelder for
oliekelingen.

START AF MOTOREN

1. Slip ngglen, sé snart motoren starter. Ngglen vender automatisk tilbage til positionen "ON". | modsat fald kan motoren reversere start-
motoren og forarsage skader.

2. Nardu starter motoren, skal startforsag veere mindre end eller lig med 5 sek. hver gang. Startinterval ma ikke veere leengere end 15
sek. hver gang for at bibeholde korrekt opladning af batteriet. Startforseg ma ikke veere mere end 3 gange i traek, hvis start af motoren
mislykkes i de 3 forsgg; find fejlen og prov igen.

3. Speederen skal veere i neutral position.

4. Treed koblingen ned.

5. VIGTIGT! Parkeringsbremsen skal vaere trukket, og FREM/BAK-gearstang skal veere i "N"-neutral stilling.

6. Drej ngglen, indtil motoren starter.

7. lkoldt vejr drejes n@glen til positionen "ON" 15-20 sekunder for at aktivere forvarmning og derefter til positionen ST for at starte mo-
toren. Hold ngglen i position ST i maks. 15 sekunder for ikke at risikere at forstyrre startmotoren. | varmt vejr eller ved varm motor kan
ngglen drejes direkte til position IV.

Start af traktoren med bugsering

Nar start af traktoren sker ved hjaelp af en bugserende traktor, skal der anvendes gear i Hgj Il el. IV. Maks. hastighed ved bug-

sering er 15 km/t. Nar motoren starter ved bugsering, skal koblingen trykkes ned med det samme, og motoren skal kgre i tom-

gang.

Forberedelse inden indkgring

Kontrollér og efterspaend alle boltene. Smear iht. smaringsskemaet. Fyld tanken med diesel. Kontrollér lufttrykket i deekkene.
Kontrollér, at de elektriske tilslutninger sidder fast. Szet alle gearstaenger i neutral position. Kontrollér olieniveau i motor, trans-
missionssystem og foraksel.

Nar motoren er startet

- Motoren ber ikke belastes fuldt ud, far motoren har opnaet en temperatur pa mindst 60 °C.

« Motoren ma ikke accelereres pludseligt op straks efter start.

« Kontrollér regelmaessigt olietryk og motortemperatur under arbejdet. Motortemperaturen bar ligge pa 70-90°C og olietrykket
pa 0,29-0,49 Mpa.

Olietrykket ma aldrig veere under 0,098 Mpa Hvis det skulle ske, stands motoren, og afhjzelp fejlen straks.

Start af traktoren

« Hojt redskab, hvis et sadant er tilkoblet.

« Treed koblingspedalen ned, og fgr gearstangen til den gnskede position.
« Giv mere gas, og slip koblingspedalen langsomt.

Styring af traktoren

Reducer hastigheden inden sving, og anvend rattet til at styre.

Ved lav hastighed og pa bledt underlag kan der anvendes styrebremse. Kobl bremsepedalerne fra hinanden, og traed den hgjre
pedal ned for at svinge til hgjre og den venstre pedal for at svinge til venstre.

Hold aldrig rattet ved fuldt ratudslag i mere end nogle sekunder for ikke at overbelaste hydrauliksystemet.

Ker langsomt ved skarpe sving for ikke at risikere, at traktoren veelter.

Gearskifte

Traktoren er udstyret med 8 fremadgear og 8 bakgear. Der er en hovedgearkasse med gearene 1-4 og en gearkasse med hgj og
lav. Hold koblingen nedtrykket under gearskift.

Ved skift mellem fremad- og bakgear skal traktoren sta helt stille.

Treed koblingen helt ned ved skift og vent nogle sekunder, inden gearstangen szettes i nyt gear.

Differentialspaerre
For at aktivere differentialspaerren, folg nedenstaende punkter:
« Treed pa koblingspedalen, og szt traktoren i laveste gear.



« Accelerér motoren op.

- Tryk differentialspaerrereguleringen ned, i nederste hgjre side af farerhuset, og slip derefter langsomt koblingen.
- For at frakoble differentialspaerren, for reguleringen tilbage til den oprindelige position.

Traktoren kan ikke styres, mens differentialspaerren er indkoblet, forseg herpa kan medfgre havari.

Anvendelse af firehjulstraek

Traktorens firehjulstraek er beregnet til brug under arbejde, hvor det ikke er tilstraekkeligt med blot tohjulstraek. Med firehjuls-
traekket indkoblet mindskes risikoen for, at der opstar slar i hjulene, og arbejdet bliver mere effektivt:

« Indkobling: Treed koblingspedalen ned, og sla kontakten til.

«  Udkobling: Treed koblingspedalen ned, sla kontakten til firehjulstraekket til, og slip langsomt koblingen.

Kobl firehjulstraekket ud under transport pa vej for at reducere slitage pa deekkene.

Opbremsning
«  Seenk farten, og treed koblingen ned, traed derefter bremsepedalen langsomt ned for at reducere hastigheden eller for at
standse.

«  Brug ikke bremsepedalen uden farst at have tradt koblingspedalen ned.

Kontrollér bremsernes funktion og tilstand inden hver arbejdsdag.

Bremsepedalerne skal vaere sammenkoblet under kersel pa vej for ikke at risikere, at traktoren veelter ved pludselig opbrems-
ning.

Sluk for traktoren

« Reducer motorens omdrejningstal til tomgang.

« Tryk koblingen ned, og seet gear i neutral position.

« Drej ngglen til "OFF"-position.

« Treed pa bremsepedalen, og aktivér handbremsen.

Ved parkering pa skraninger skal handbremsen veere trukket, og der skal skiftes til bakgear (ved naesen nedad) eller farste gear
(ved naesen opad) for at forhindre, at traktoren begynder at trille.

Justering af forersaede

Traktoren startes ved at fgreren sidder pa seedet + handbremsen er trukket op
+ gearet er i frigear + koblingen er trykket ned og PTO er i frigear/frakoblet.

< Justeringshandtag - justering af saede frem og

tilbage.
|

Justeringshandtag - justering af seede i forhold til forerens
veegt.

Treek handtaget ud og drej det til hgjre eller venstre for at
justere fijederens stivhed.




RULNINGSBESKYTTELSEN (STYRTB@JLE) SKAL ALTID MONTERES KORREKT

Hvis rulningsbeskyttelsen (styrtbgjle) er blevet afmonteret pa en eller anden made, skal den kunne monteres igen uden pro-
blemer. Hvis den pa nogen made er blevet beskadiget, ma den ikke anvendes laengere og skal udskiftes pga. risikoen for, at
den ikke holder, hvis ulykken skulle ske. Efter montering skal alle bolte/megtrikker kontrolleres og efterspaendes.

Motorhjelm

Abn motorhjelmen ved et let tryk p& handtaget, og traek i hdndtaget. Handtaget er placeret i venstre side af traktoren.
Hjelmen abnes automatisk ved hjelp af gasfieder. Luk derefter motorhjelmen ved at traekke og trykke den ned. Motorhjelmen
lukker, nar den nar et vist punkt, drejes handtaget mod uret, hvis du vil tage den af, sa ingen andre kan abne motorhjelmen.
Opbevar handtaget et sikkert sted.

Instrumentbraet

Instrumentbreaettet bestar af speedometer, termometer, braendstofmaler, omdrejningstzeller, indikatorlampe for blinklys, fuld-/
halvlys indikering, advarselslampe opladning og advarselslampe olietryk.

Hastighedsmaler Viser traktorens hastighed under karsel.

Termometer Viser temperaturen pa kelevaesken til motoren.

Braendstofmaler Viser maengden af breendstof i tanken, F = fuld, E = tom.

Omdrejningstzeller Viser motorens omdrejningstal i o/min = omdrejninger/minut.
Advarselslampe opladning (red) Lampen taendes normalt ved start af traktoren og slukker derefter. Hvis lampen

teendes, mens motoren er i gang, virker generatoren sandsynligvis ikke.
Advarselslampe olietryk (red) Lampen teendes normalt ved start og slukker, nar motoren har normalt olietryk. Hvis mo-
toren kerer i tomgang, kan lampen taendes, hvilket er normalt. Hvis lampen skulle taende
under arbejde, sluk motoren straks, undersag, og undersgg og afhjaelp fejlen.



Indikatorlampe

Indikatorlampe
Indikatorlampe
Indikatorlampe

Positionslys (grgn) teendes, nar positionsbelysningen er aktiveret. Hvis traktoren af en eller anden
arsag skal parkeres pa vejen i skumringen, morke eller ved daggry skal positions-
belysningen veere aktiveret.
Lys med fuld styrke (bla) lyser, hvis fuld lysstyrke er aktiveret.
Blinklys (grgn) hajre og venstre pil viser, hvornar blinklysene er aktiveret.

Forvarmning (gul) teendes, ndr startngglen er i forvarmningstilstand. Inden motoren starter, drej
ngglen om i karestilling og kontrollér, at de tre rede advarselslamper teendes, hvis ikke det sker, kan
gledelampen veere defekt. Udskift, inden arbejdet fortseettes.

Brug af traktorens anordning

TE-serien af traktorer er udstyret med semi-frilliggende hydrauliske lgftesystemer, som har to stillinger til justering, nemlig
positionsjustering og hgjdejustering. Laft og saenkning af redskabet opnas ved at pavirke handtagene. Tryk pa hydraulikhand-
taget fremad for at frigere redskaberne. Traek handtaget tilbage for at haeve redskaberne. For justering af hgjeste lafteposition
og laveste seenkningshastighed af armene, se "Justering af hydraulisk laftesystem”.

Justering af position

@ 1 - Handtag til hydraulikudtag bag
Mangvrering af hydraulikudtaget sker ved at
traekke fremad eller bagud, afhaengigt af hvilket
@ udtag man vil pavirke. Dette anvendes f.eks. ved
korsel af sideforskydning pa redskabet.

2 - Handtag til indstilling af armenes position

@ Traktoren er forsynet med et hydraulisk system
til at haeve og seenke lgftearmene. Dette handtag Elkontakt
laser positionen for haevning/saenkning af arme. Der sidder en knap midt p& hand-
Nar det er indstillet i en position, Ioftes eller taget.
seenkes armene kun i de intervaller, som handtag (hdndtaget til hajre for rattet).

nr. 2 er indstillet i.
Tredjefunktion - handtaget kan

bevages til hgjre og venstre.
OBS! Vippefunktionen fungerer
ikke i denne tilstand.

Loaderhandtag - abent Loaderhandtag - lukket
Nar loaderhandtaget bevaeges, skal L-stiften L-stift i lukket position (indtrukket).
vaere i dben position (udtrukket). Vigtigt! Det er ikke tilladt at beveege loader-

hdndtaget. Evt. bevaegelse i lukket stilling med-
forer, at man edelaegger loaderhdndtagshuset.



Justering af lgftearmenes s@nkningshastighed:
(OBS! Regulatoren er placeret under farerhuset pd gearkassen, og den kan nds bag traktoren)

Hastigheden pa laftearmene kan justeres. Forskellige redskaber og ar-
bejdsopgaver kan krzeve forskellige hastigheder. (prov dig frem med sma
justeringer).

« Drej reguleringsventilen med uret for at reducere hastigheden.

« Drej reguleringsventilen mod uret for at @ge hastigheden. Reguleringsventilen er placeret under farerhuset pa
gearkassen.

Sving ikke med traktoren, mens det redskab, der er tilkoblet trepunktet, er pa
jorden, f.eks. en plov. Fastger traktorens lgftearme, sa de ikke beveeger sig frit til
siden.

Dette kan forarsage skader pa traktorens deek, og det bliver ustabilt at kare.

Reguleringsventil

Anvendelse af hydraulikudtag

«  Sluk motoren.

«  Stil loftearmene ned.

«  Rer handtaget til hydraulikudtaget frem og tilbage for at eliminere det
tryk, der kan vaere tilbage i hydraulikudtagene.

«  Kobl derefter hydraulikslangen fra maskinen, som er koblet til traktoren.

Handtag 1 (foregaende side) styrer forste hydraulikkredslgb 1+ (redt) og 1 -
(redt), og handtag 1 styrer andet hydraulikkredslgb 2+ (blat) og 2 - (blat)

Hvis hydraulikudtaget skal anvendes som enkeltvirkende, skal olieslangen
enten kobles til det forste kredslgb A1 (radt) eller det andet kredslab B1 (blat).

©
)
®
@

Sammenkobling af et redskabs hydraulikslange med traktoren
«  For at koble et redskabs hydraulikslange til traktoren, begynd med at slukke traktoren.

«  Sank redskabet, og for handtaget til hydraulikudtaget fremad og bagud for at udlufte et eventuelt tryk i hydrauliksyste-
met.



Betjening af kraftudtag

Traktorens kraftudtag er forsynet med to udvekslinger,

540 o/min. eller 1000 RPM/min. For at kunne anvende

kraftudtaget kobles traktor og redskab sammen med en

kraftoverfaringsaksel.

« For kraftudtagshandtaget til neutral position - Tryk
knappen til kraftudtag ned (markeret med gul pil, se
billedet nedenfor).

- Traed koblingen helt ned, og fer kraftudtagshandtaget
til averste position for hgj hastighed eller nederste
position for lav hastighed.

« Slip langsomt koblingen, og kontrollér, at redskabet
fungerer, som det skal, inden arbejdet pabegyndes.

Slut traktoren ved montering af kraftoveraringsakslen

mellem traktor og redskab.

Beskyttelseskappen skal altid vaere monteret, nar der

ikke anvendes kraftudtag.

Knap til aktivering af kraftudtag.

Indkering af traktoren

Traktoren skal indkeres, inden arbejdet pdbegyndes, hvilket giver en bedre skonomi og forleenger traktorens levetid.
Indkering af motoren

Start motoren iht. anvisningerne i manualen. Kar motoren ved lave, mellem og hgje omdrejningeri 7, 5 og 3 minutter, sam-
menlagti 15 minutter. Veaer ved indkgringen opmaerksom pd mislyde, og kontrollér motor, kompressor og hydraulikpumpe
grundigt. Kontrollér for uteetheder, at der er et jeevnt olietryk, og at instrumenterne fungerer normalt. Hvis der konstateres
mislyde eller fejl, sluk motoren og afhjzelp straks.

Indkering af kraftoverforsel

Placer hdndgashandtaget i midterposition, og ker kraftoverfgrslen pa lav og hegj hastighed i hver 5 minutter. Kontrollér for
mislyde og funktionsfejl.

Indkering af hydrauliksystem

Placer hdndgashandtaget i midterposition, for handtaget til loftearme op og ned et antal gange, og kontrollér Igftearmenes
funktion. Belast derefter laftearmene med 200 kg, og ker dem til deres gverste og nederste position mindst 20 gange. Kontrol-
[ér for uteetheder.

Indkering med og uden last

Indkering af traktoren med og uden last ma kun udfgres, ndr ovenstdende punkter er udfert, og der ikke er konstateret uteet-
heder og lignende. Ker ind iht. tabel 3-2 1 i originalmanualen. (se punkt 3.16.6)

Se originalmanualen for at fa flere oplysninger.

Vedligeholdelse efter indkering

Efter indkering af traktoren vil der vaere metalspaner og -stgv i smareolier, transmissionssystem og hydrauliksystem.

Derfor skal alle olier og veesker udskiftes. Farst nar dette er gjort, kan traktoren fungere, som den skal.

Vedligeholdelse efter indkering ber omfatte falgende:

- Tom motoren for olie, og udskift filter.

« Renger luftfilteret, og udskift breendstoffilteret.

« Tom transmissionssystemet og foraksel for olie, fyld en passende maengde olie pa, og bevaeg for- og baghjul i begge retning-
er i 3 minutter. Tem motorolie ud, og fyld ny olie pa. Start ikke motoren. Fjern filtret til hydraulikken og udskift. Tom vaesker
ud, monter filter og fyld olier pa iht. anbefalingerne.

« Vedligehold motoren iht. motorens instruktionsmanual.

« Kontrollér toe-in-indstilling, bremser og kobling. Juster efter behov.

« Kontrollér og efterspaend alle udvendige bolte, matrikker og skruer.

« Smor iht. vedligeholdelsesskemaet.

Fejlsegning
(vi anbefaler, at vedligeholdelse og reparation udferes pa et autoriseret servicevaerksted)

Sikkerhedsforanstaltning, hvis traktoren efterlades uden opsyn

Seet gearet i neutral position og det hydrauliske styrehandtag i midterposition.
Seet frontliften i laveste position.

Traek parkeringsbremsen.

Tag ngglen ud.

Hvis traktoren er parkeret pa en skraning, skal baghjulene blokeres.

kN =



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
For flere oplysninger og detaljer om, hvordan man skal udfere service, se Kellfris servicebog.

Garantien bortfalder, hvis betingelserne for garantien ikke opfyldes, se Kellfris servicebog.

. FYLD/ JUSTER/

DAGLIG KONTROL

KONTROLLER SM@R SPANDTIL RENGOR
MOTOROLIE °
Kontrol
OLIESTAND: HYDRAULIK OG TRANSMISSION o
Kontrol
EKSPANSIONSBEHOLDER K@LERVASKENIVEAU o
Kontrol - efterfyld om nedvendigt med vand/glykol
LUFTFILTER o
Kontrollér og renggr efter behov
SM@R MASKINENS SM@REPUNKTER o
FRONTLASSER o "
Kontrollér, efterspaend og smer om ngdvendigt
DAKTRYK /EFTERSPAND BOLTE
FARTBREMSE/HANDBREMSE
BELYSNING

Se serviceintervallerne for din traktor nedenfor.

Husk! Hvis maskinens timer ikke opnads inden for 12 maneder, skal der udfores service i henhold til nedenstdende tabel.

UDSKIFT HVER HVER HVER HVER HVER HVER HVER HVER
50. TIME 200 TIMER 400 TIMER 600 TIMER 800 TIMER 1.000 TIMER 1.200 TIMER 1.400 TIMER

MOTOROLIE ° PY PY ° ° [} ) [}

MOTOROLIEFILTER ° PY ° ° Y [ [ ) [ )

BRANDSTOFFILTER ° °

LUFTFILTER ° [

KOLERVASKE °

HYDRAULIKFILTER 1 PY PY Py Y [ ) [ J

HYDRAULIKFILTER 2 PY PY Py Y o ) [ J

HYDRAULIKOLIE ° PY PY Py Y [ ) [}

Kontrol

TRANSMISSIONSOLIE [ J

FORAKSELOLIE o

KONTROL AF VENTIL- °

SPILLING

VENTIL [




GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Udstadningsgasser
Advarsel! Det er forbudt at stille brandfarligt eller eksplosivt materiale taet pa olietanken. Udstadningsgasserne fra traktoren
er giftige.
Hvis traktoren anvendes i bygninger, s@rg for, at der er tilstraekkelig ventilation, eller tilslut udsugningsventilator til udsted-
ningsragret.
Advarsel mod kulilteforgiftning.

Passagerer er ikke tilladt
Passagerer pa traktoren er ikke tilladt.

Forsigtighed ved korsel i skov
Ved kersel i skov og kuperet terraen skal der monteres en plade som beskyttelse under traktoren.

Vedligeholdelse og service

Udfgr vedligeholdelse, service og kontrol i henhold til anbefalingerne. Udskift slidte og beskadigede dele for at mindske ri-
sikoen for skader. Udvis forsigtighed ved arbejde med hydraulikslanger, da olie under tryk kan treenge ind i huden. Kontakt
straks en laege, hvis dette sker. Sluk motoren, tag ngglen ud, szt gearet i neutral, traek handbremsen og serg for, at alle dele er
standset, inden servicearbejde pabegyndes. Benyt anbefalede smaremidler. Fjern braendbart materiale, som samles rundt om
udstedningsrer, batteri og breendstoftank, da det medfarer brandfare. Anvend originale reservedele for at mindske risikoen for
skader og havari.

Opmearksomhed under arbejdet

Var opmaerksom og forsigtig under arbejde med traktoren. Ved start, seet gear og lgftehandtag i neutral position, treed koblin-
gen ned og kontrollér, at sikkerhedsanordningerne er monteret. Anvend altid sikkerhedsbaelte. Kontrollér, at omradet er frit for
personer og objekter inden start. Traktoren skal sta stille ved pa- og afstigning. En advarselstavle for langsomt kerende vogntog
skal vaere godt synlig under arbejde med traktoren.

Karsel med hgj hastighed
Ker langsomt, nar du svinger for at mindske risikoen for at veelte. Ker langsomt pa skraninger og i ujeevnt terreen. Maks. tilladte
hastighed er 30 km/t.

Korsel ved grofter og pa skraninger

Udvis forsigtighed ved arbejde i graftekanter, ved diger og huller, hvor kanter kan give efter, og der er risiko for, at traktoren veel-
ter. Kar langsomt ved arbejde i skranende terraen. Sving ikke, hvis jorden skraner mere end 10 grader. Slip farst handbremsen,
nar traktoren har traekposition ved start op ad bakke.

Forsigtighed under transport
Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremser. Kontrollér vognenes tilstand, og sa@rg for, at den er tilfredsstil-
lende. Hvis ikke, afhjaelp mangler, inden arbejdet pdbegyndes. Maks. tilladte hastighed er 30 km/t. Maksimal vertikal belastning
pa landbrugstraekket er 3 tons.

Forsigtighed ved korsel i mgrke
Belysning skal anvendes ved kersel pa offentlig vej, bade i dagslys og i merke. Kontrollér, at al belysning fungerer, og udskift
defekte lygter.

Batteri

Ingen aben ild i neerheden af batteriet pga. eksplosionsrisiko. Advarsel mod atsende vaeske, anvend beskyttelsesbeklaedning,
handsker og beskyttelsesbriller ved handtering af batteriet. Vask tgj, der har veeret i kontakt med batterivaeske. Skyl rigeligt med
vand ved staenk pa huden. Skyl rigeligt med vand, og kontakt straks en laege ved steenk i gjnene. Begynd altid med at frakoble
minus (-) polen og derefter plus (+) polen ved handtering af batteriet. Omvendt raekkefglge, nar batteriet monteres igen. Fra-
kobl batteriet ved opladning af batteriet.

Tilkobling af redskaber og kraftoverforsel

Anvend kun redskaber, som passer til traktoren. Ved arbejde med kraftoverfarselsredskaber, udvis forsigtighed, nar du svinger
og lefter redskabet. Ingen personer ma opholde sig mellem traktor og redskab ved tilkobling til traktor. Ingen personer ma
opholde sig i neerheden af kraftoverforselsakslen, ndr denne anvendes.

Stands traktoren
Seenk det redskab, der er monteret pa traktorens laftearme, ned pa jorden efter afsluttet arbejde. Saet gearet i neutral position,
og traek i handbremsen, inden traktoren l3ses af. Ved parkering pa en skraning ber hjulene spaerres med kile eller lignende.

Brandrisiko

Udstedningsraret bliver varmt, og der er risiko for brand, hvis der samler sig grees og tert materiale rundt om udstedningsreret.
Kontrollér og renggr efter behov. Lad motoren kgle af, hvis den skal overdaekkes, for ikke at risikere brand. Kontrollér elkabler for
slitage, og afhjeelp om nedvendigt, idet der ellers er risiko for kortslutning og brand. Traktoren begr udstyres med brandslukker
pa 6 kg.

Varme overflader



Kelervandet er varmt, risiko for forbraendingsskader. Kalervandet er under tryk, veer forsigtig, hvis du abner laget til kaleren,
mens motoren er varm. Motorolie, hydraulikolie, udstedningsrer og andre dele er varme under og efter arbejde. Veer forsigtig,
hvis service og vedligeholdelse udfgres i forbindelse med afsluttet arbejde. Lad traktoren kgle af, inden service og vedligehol-
delsesarbejde pdbegyndes. Motor, lyddeemper og udstedningsrar er varme under og efter afsluttet arbejde. De ma ikke bergres,
for de er kglnet af.

Udvis forsigtighed under indkgring af traktoren, veer opmaerksom pa felgende:

« Normal funktion og jeevn gang pa motoren.

« At koblingen har en blgd indkobling og en komplet udkobling.

« En blad gearfering.

« Funktion af bremser.

« Ind- og udkobling af differentialspaerre.

« Ind- og udkobling af firehjulstraek.

« Funktion af styresystem.

« Funktion af elektroniske instrumenter.

« Hvis der opstar problemer under indkgringen, stands traktoren og afhjeaelp, inden arbejdet fortsaettes.

PASSAGERER

1. Ingen anden end fareren ma mangvrere traktoren, og det er ikke tilladt at medtage passagerer, hvis der ikke er installeret
en passagerstol. Hvis der er installeret en passagerstol, er det tilladt at medtage én person, hvis denne ikke hindrer fgreren
eller pavirker fererens arbejde.

2. Ved start eller under drift ma ingen stige ind i eller ud af traktoren, under drift ma der ikke veere nogen i naerheden. Hold
andre personer vk fra traktoren, sa skader undgas.

VED TILKOBLING AF REDSKABER ELLER UDSKIFTNING AF REDSKABER/KOMPONENTER

1. Ved udskiftning af komponenter skal traktorens motor altid slukkes, og traktoren parkeres pa et sikkert sted. Laes instruk-
tionerne vedrgrende redskabet, installation, maerkater og brugsanvisningen, inden du tilkobler redskabet. Hvis der er
behov for seerlig viden, skal en kyndig person tilkaldes

2. Manglende viden kan forarsage ulykker, og det er derfor vigtigt, at operatgren har en vis viden om eller erfaring med, hvor-
dan man tilkobler redskabet til traktoren. En uddannet person skal tilkaldes om n@dvendigt.

KORREKT BRUG AF BATTERIER (Maintenance of electric parts)

Ingen dben ild er tilladt i naerheden af batteriet pga. eksplosionsrisiko. Advarsel mod aetsende vaeske, anvend beskyttelsesbe-
klaedning, handsker og beskyttelsesbriller ved handtering af batteriet. Vask tgj, der har vaeret i kontakt med batterivaeske. Skyl
rigeligt med vand ved steenk pa huden. Skyl rigeligt med vand, og kontakt straks en laeege ved steenk i gjnene. Begynd altid
med at frakoble minus (-) polen og derefter plus (+) polen ved handtering af batteriet og i omvendt raekkefglge, nar batteriet

Karsel under stramfgrende elkabler eller industrielle kabler

1. Alle dele af traktoren skal monteres ordentligt for at undga, at delene lgsner sig og fordrsager elektrisk stad.

2. Nar man passerer et haengende stremfarende kabel med lav hastighed, skal fareren sgrge for, at det hgjeste punkt pa
traktoren ikke rammer kablet. Der skal vaere tilstreekkeligt med luftrum mellem traktoren og kablet for at undga elektrisk
sted.

3. Kollision med hgjspaendingskabler er strengt forbudt under transport, drift og parkering af traktoren for at undga elek-
trisk sted.

SIKKERHED VED SKIFT AF VASKER, SOM ANVENDES | TRAKTOREN

1. De vaesker, der anvendes til traktoren, er farlige, f.eks. hydraulikolie under hgjtryk, bremseolie, motorolie m.m. og kan
forarsage alvorlige personskader.

2. Inden du skifter arbejdsvaeske, skal traktorens motor slukkes, rygning er forbudt i naerheden under servicearbejde. Hvis en
vaeske lgber over eller spildes, skal den tgrres af.

3. Anvend udelukkende den korrekte type vaeske ved skift.

4. Gammel olie eller andre vaesker, som anvendes til traktoren, er skadelige for miljget og ma ikke bortskaffes vilkarligt.

monteres igen. Frakobl batteriet fra traktoren ved ekstern opladning af batteriet. Nar batteriet er opladet eller skal udskiftes,
laes advarselsinfo pa batteriet. Kontrollér altid batteriets tilstand, inden det anvendes. Anvend ikke batteriet til andet, end det er
beregnet til. Anvend en oplader, der er beregnet til det pageeldende batteri.



FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER VED VEDLIGEHOLDELSE AF HJUL

1. Huvis det ikke lykkes at montere eller afmontere hjulene ifglge de angivne instruktioner, kan det forarsage eksplosion og alvorlige
ulykker: Det er derfor ikke tilladt at montere eller afmontere hjul, hvis der ikke forefindes egnet veerktgj, eller hvis operataren ikke har
tilstreekkelig viden eller erfaring.

2. Korrekt deektryk skal altid opretholdes. Overskrid ikke det maksimalt tilladte deektryk. Hvis daekket pumpes til en veerdi, der overstiger
den maksimale daektryksveerdi, kan hjulene revne eller i visse tilfeelde eksplodere. Hvis det korrekte daektryk er ndet, og feelgens kant
ikke er i den korrekte position, skal deekket temmes for luft og placeres rigtigt. Feelgen skal smares for montering, og inden der igen
pumpes luftind i deekket.

3. Kontrollér og efterspaend bolte og matrikker regelmaessigt pa bade for- og baghjul for at undga, at traktoren veelter, eller der opstar
alvorlige personskader eller maskinskader som fglge af, at hjulene falder af.

UNDGA AT RORE BEVAGELIGE DELE

Der ma ikke udferes noget pa traktoren, for alle bevaegelige dele er standset.

’ KL Nar maskinen er i gang, ma maskinen ikke smares, vedligeholdes, repareres eller justeres.
2 Hold haender, fadder eller halskaeder vaek fra roterende transmissionsdele.

Der er tilfgjet nye strukturelle egenskaber pa den nye traktormodel. Nedenstaende er de egenskaber, der er blevet tilfgjet.
Elektrisk system:

1. Traktoren startes ved, at foreren sidder pad seedet + handbremsen traekkes op + gear i neutral position + koblingen trykkes ned, og
kraftudtaget er i neutralstilling/frakoblet. Dette styres af en kontrolboks;

2. Hele koretgjet er i stand til at modstad EMC's elektromagnetiske interferenstest;

Magnetventilstyreenhed

N\

TRYKALARMSENSOR

3. Styringens lavtryksfoler er blevet tilfgjet for at advare mod eventuelle fejl i styresystemet.
4. Hovedafbryderen er blevet tilfgjet.
5. Der er tilfgjet flere alarmsymboler og kombinationer.

Instrumentbraet

Forklaring til advarselslamper:

A

«  Narforeren starter koretgjet, og bilens gearposition ikke er i frigear, mislykkes starten. Lampen teendes og blinker med en frekvens pa 1
Hz (1 blink pr. sekund)

«  Huvis foreren ikke sidder pa forersaedet og starter koretgjet - mislykkes startprocessen. Lampen teendes og blinker med en frekvens pa 2
Hz (2 blink pr. sekund)

«  Narforeren starter koretgjet, og kraftudtaget ikke er frakoblet, mislykkes starten. Lampen taendes og blinker ved en frekvens pa 3 Hz (3
blink pr. sekund)

®

Hvis parkeringsbremsen ikke traekkes op, teendes lampen ikke, koretgjet starter ikke. Ved traek i handbremsen: lampen teendes og blin-
ker med en frekvens pa 1 Hz (1 blink pr. sekund).

«  Huvis foreren forlader forersaedet, afbrydes kraftudtaget automatisk inden for 7 sekunder.

. Hvis foreren forlader forersaedet, og parkeringsbremsen ikke er aktiveret, bar en harbar og visuel alarm udlgses og holde i mindst 10
sekunder.

Hovedafbryder



TEKNISK SPECIFIKATION

TRAKTORENS SPECIFIKATIONER

Leengde 3.558 mm

Bredde 1550 mm

Hejde 2415 mm

Sporvidde frem 1.243 mm

Sporvidde tilbage 1.200 - 1.400 mm

Akselafstand 1.795 mm

Frihgjde foraksel 306 mm

Frihgjde bagaksel 270 mm

Frihgjde landbrugstraek 306 mm

Afstand aksel - landbrugstraek 597 mm

Bagerste vinkel 35°

Venderadius, styrebremse 27m+=03m

Venderadius, uden styrebremse 33m=03m

Egenvaegt (uden last) 1.731 kg (Traktorens vaegt uden olier og frontleesser: 1.454 kg)

Teknisk maksimalt tilladt veegt, I alt 2.400 kg

Teknisk maksimalt tilladt veegt, Foraksel 1.400 kg

Teknisk maksimalt tilladt veegt, Bagaksel 1.550 kg

Maks. tilladt, Frontvaegt 80 kg

Maks. tilladt, Hjulvaegt 124 kg

Fordaek 260/70 R16
daektryk med frontlaesser: 2,0 bar
deektryk uden frontleaesser: 2,0 bar

Bagdaek 280/85 R24
daektryk med frontlaesser: 1,3 bar
daektryk uden frontlaesser: 1,3 bar

Styretg;j Hydraulisk servostyring

Bremser Vade bremseskiver

Parkeringsbremse

Ja, uafhaengigt

Fererhus Varme, ventilation
Lydniveau i forerhus 76 dB

Seaede Fjedret, stof, Grammer
3-punktsstandard Kat. 1

Laftesystem 3-punkt

Positionsstyring

Maks. lgftekapacitet 3-punkt

> 5,4 kN 610 mm bag lgftearmene 3-punkt

Differentialspaerre Ja

PTO 540/ 1.000 o/min.
Kraftudtagseffekt 540 o/min. 15,98 kW
Kraftoverfgringsaksel 6 splines

Traek

Landbrugstreek/gaffeltraek

Display

Omdrejningstal, temperatur, braendstofniveau, digitalt speedometer

Maks. hastighed

28,3 km/t

Hastighedsomréde, for

1,88 -28,3 km/t

Hastighedsomrade, bag

KRAFTOVERF@RSEL

1,66 - 25,11 km/t

Antal fremadgdende gear 8 stk.

Antal bagudgaende gear 8 stk.

Maks. traekvaegt 2.000 kg

Fremdrift 2WD /4WD

Kobling Tor med to-trinsfjedret pedal
PTO 540/1.000 o/min.

Transmissionsolie

26 liter (10W30)

Foraksel olie

6 liter (Transmissionsolie 80W-90)




HYDRAULIK

Hydraulikflow, output

24 liter/min.

Hydraulikflow, styring

6 liter/min.

Hydraulikflow, bag

1/2" hunlynkobling — Dobbeltvirkende udtag 2 stk.

Hydraulikflow, for

Ikke tilgeengelig uden loader

Hydraulolie/transmissionsolie

ELSYSTEM

Kombiolie til hydraulik og transmission 10W-30

MOTOR

Spaending 12V, negativ jording
Arbejdsbelysning, foran Ja
Arbejdsbelysning, bagest Ja

Model Laidong KM385
Motorstandard StageV

Type 4-takts, vandkelet
Cylindre 3 stk.

Samlet cylindervolumen 1.532cm®

Effekt 18,4 kW / 25 hk
Braendstoftank 26 liter

Maks. traekkraft 86 Nm / 1.650 o/min.
Maks. effekt ved 2.350 o/min

Motorolie

5 liter (Starta Power DPF+ 10W40)

Radiator vaeske

10 liter

Glykol 10 liter (EVO LL)
e
Hitchkrog Nej
Allround graesdaek Nej
Front 3-punktslift Nej
Frontlaesser Ja, Lovol

Motorvarmer

Ja, Defa-rgrelementer til blokke inkl. ledning

FRONTLASSER
Frontlaesseren er beregnet til loft i land- og skovbrug.

Teenke pa! Folg dit lands regler, nar du kerer pa offentlig vej.

Advarsel! Kor med reduceret hastighed, maks. 10 km/t m
Hastigheden tilpasses afhaengigt af terraenet, lastens veeg

ed belastning i redskabet.
t og lastens tyngdepunkt.

Advarsel! Kontroller, at maskinen har den ngdvendige modvaegt bagtil for at stabilisere maskinens baereevne.
Modvaegten er afgerende for at bevare kontrollen over maskinen.

Advarsel! Laesseren ma ikke betjenes under transport. Ved vejtransport skal betjeningsgrebet lIdses mekanisk i neutral position,

slas fra eller aktivere transporttilstand.

Laesseren saenkes, ndr den ikke er i brug (ved karsel pd vejen saenkes laesseren)

Redskabet skal holdes lavt under karsel pa vejen.



D 4 B
A Akselafstand 1.795 mm D Leengde 3.558 mm G Overhang fra akselafstand 880 mm
B Sporvidde foran 1.243 mm E Bredde 1.550 mm H Frontvinkel 31°
C Sporvidde bag 1.200-1.400 mm F Hogjde 2415 mm J Afstand aksel-landbrugstraek 597 mm
Bagvinkel 35°
Gear
L1 1,88 km/t
L2 2,83 km/t
Gearkassen er kompakt med lavt effekttab. L3 44 km/t
. L4 6,12 km/t
Den er nem at skifte og har blade og enkle overgange mellem gearene - med H1 8.67 km/t
fiedret koblingspedal. H2 13,07 km/t
H3 20,52 km/t
H4 28,3 km/t




Hydrauliksystem

1. Det gamle hydrauliksystem er blevet opdateret, og det nye system har nu et faelles hydrauliksystem til transmission og hydraulik til redskaber
og andre funktioner.

2. For at undga stigende temperatur i olien i det feelles hydrauliksystem er der tilfgjet en oliekgler.

3. Det elektronisk styrede kraftudtag er blevet tilfgjet for at opfylde kravene i EU-direktivet.

4. Der er tilfgjet et hydraulikfilter for at beskytte den elektriske reguleringsventil.

5. Flervejsventilen er markeret for at lette identifikation.

6. Traktoren er udstyret med et dobbeltpumpesystem, herunder leftepumpe og hydraulisk styrepumpe.

7. Hastigheden af hydraulisk gennemstremning eges til 24 I/min;

Flervejsventil

Elektronisk styret kraftudtag

Oliekoler

Elektrisk reguleringsventil

Dobbelt pumpesystem

TE General Hydraulic System
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G

A-liftmontering B-fordeler C-styreenhed D-liftgearpumpe E-styretgjspumpe F-Oliekgler G-olie sugefilter
H-flervejsventil I-hydraulisk udgang J-medium trykfilter K-magnetventil

Hydrauliksystem

- Traktorens hydrauliske system bestar hovedsageligt af hydrauliske styresystemer, lavtrykskontrolsystemer og hydrauliske lgftesyste-
mer.

. Det hydrauliske styresystem styrer forst og fremmest forhjulenes styring. Hovedkomponenterne er styrepumpen, styretgjet, styrecy-
linderen, gruppen af lavtryksreguleringsventiler, rattet, styreoliefyret, rerledningen og tilhgrende tilbeher.

«  Det hydrauliske laftesystem styrer forst og fremmest lafte- og seenkefunktionen til ophaengningsanordningen og den hydrauliske
tank. Hovedkomponenterne er skiftepumpe, dispenser, flervejsventil, leftecylinder, rerledning og tilherende tilbeheor.



Handpumpe.

Handpumpe. Venstre side af traktoren.



Pafyldning af motorolie

Motorolie - DPF+ 10W-40 i motoren

Loft motorhjelmen.

«  Left motorhjelmen. Oliepind.

«  Skru dakslet af, og pafyld olie. Venstre side af traktoren.
«  Seet daekslet pa igen.

«  Luk motorhjelmen.



Aftapning af motorolie
OBS! Stil en opsamlingsbeholder under traktoren, inden tomningen pabegyndes.



Pafyldning af hydraulik-/transmissionsolie (gaelder ogsa for pdfyldning af olie til servostyring)
OBS! Husk, at hvis loaderen er monteret pa traktoren, skal den saenkes til laveste niveau.

Hydraulikolie/transmissionsolie - kombiolie til hydraulik og transmission 10W-30

Fjern laget og fyld olie pa.
Seet daekslet pa igen.

Oliepind
Traek pinden op, ter den af.
Stop den ned igen, traek op
og aflaes.



Aftap hydraulikolie.

OBS! Stil en opsamlingsbeholder under traktoren, inden tomningen pabegyndes.

X GENVINDING
—C

- Bortskaffelse af olie og andet affald.

+  Forkert bortskaffelse af olie eller andet affald kan skade miljget.

. Nar maskinen temmes for olie, skal olien haeldes i en teet beholder, der er velegnet til olie. Det er ikke tilladt at opbevare olie i en
beholder, som anvendes til mad eller drikkevarer, for at undga, at olien ved en fejltagelse bliver drukket af andre og forarsager alvorlige
skader.

+  Deterforbudt at spilde olie pa jorden eller temme den ud i aflgbet eller andre steder, som forer til en vandkilde.

. Kasseret olie, breendstof, kalevaeske, bremsevaeske, filter eller batteri ma ikke smides ud eller temmes ud hvor som helst. Kontakt din
kommune for at fa flere oplysninger.




Greb til afbrydelse af motoren

Treek det rede handtag mod dig selv for at standse motoren, se gul markering.

Start motoren. Traek "grat handtag" bagud, redt handtag gar tilbage til startposition.



NOTATER:






Vi vil vaere glade for din hjeelp med at gare opmeerksom péa mulige fejl pé produkter, du har modtaget fra Kellfri. Inden reklamation bar
du leese Kellfris almindelige kebsvilkér i vores katalog eller pa hiemmesiden www.kellfri.dk samt instruktionsbogen, hvis den medfalger.
Instruktionsbogen kan ogsé downloades fra manual.kellfri.dk

Udfyld oplysningermne nedenfor, og vedlaeg billeder som bevis, sé vi kan behandle din sag pa bedst mulig méde. For at f& et s& godt
overblik som muligt over de eventuelle fejl beder vi dig om at tage mindst tre billeder af den defekte del af maskinen/redskabet og et
billede af typeskiltet. (OBS! Husk at vedhasfte billederne i mailen, ndr du sender formularen)
Hvis produktet er kobt hos en detailhandler, skal du i forste omgang kontakte denne.

Kober**: Kundenummer**:
Adresse**: Fakturanummer:
E-mail*; Telefonnummer
i dagtimerne**:
Hvornar blev produktet leveret? Hvornar blev produktet taget i brug? Fungerede produktet ved modtagelse?
W] nNes[ ]
Produktnavn/varenummer**: (11) Transportskade* |:| ARSAG JA
(09) Produktreklamation* (02) Forkert bestilling/
[ fortrydelseskoh u
Serienummer: (04) Forkert varelevering [] (99) Anden drsag* W
(03) Forkert antal ]
: *UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR
(05) Forkert pris L1 ] oBLIGATORISKE FELTER**
Beskrivelse af fejl**:
Beskriv haendelsesforlgh:
Andet:
Kundens underskrift: Dato:
UDFYLDES AF DETAILHANDLEREN
DETAILHANDLER: FAKTURANUMMER:
UNDERSKRIFT: DATO:

TIf. 76 90 21 00

Fax 76902102
Hemmeside:  www.kellfri.dk
E-mail: info@kellfri.dk

Udgave: 20230310



GARANTIBETINGELSER

Garantiens gyldighed e Kellfri-garantien geelder i 12 méaneder fra kebsdatoen
Garantien deekker ¢ Der ydes garanti pa udskiftede dele efter konstateret materiale- eller produktionsfeil.
Garantien deekker ikke e Arbejdslon

e Rejseomkostninger
e Maskiner, som kaber selv har eendret/ladet asndre.
e Eventuelle felgeomkostninger, der matte opsta som folge af skade pa maskinen.

e Skader, der skyldes normal slitage pa maskinen, mangelfuld service, brugerens manglende erfa-
ring eller brug af uoriginale reservedele.

e Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.

For fuldsteendige garantibetingelser for Lovol traktorer, se www.kellfri.se

Kellfri ApS arbejder lobende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage sendringer af bl.a. udformning og
udseende uden forudgdende varsel.

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller sparge 0s om vores redskaber og produkter. Kellfri ApS arbejder labende med at videreudvik-
le sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage andringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgéende varsel.

°
Kellfl'l KELLFRI APS TELEFON: +45 76 90 21 00 E-MAIL: INFO@KELLFRI.DK
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